
Cable de Red de 5m Blanco Cat5e Ethernet RJ45 sin Enganches

ID del Producto: 45PAT5MWH

Disfrute de una conectividad Ethernet fiable con este cable de conexión Cat5e sin enganches, diseñado 
para mantener las redes organizadas y funcionando sin problemas. Las opciones de revestimiento 
codificadas por colores ayudan a simplificar la gestión de los cables y a reducir los errores de 
identificación, mientras que el capuchón antienredos protege los clips RJ45 durante la instalación y 
evita enredos indeseados. El alivio de tensión moldeado refuerza los puntos de conexión para reducir 
el desgaste con el paso del tiempo. Fabricado con conductores 100 % de cobre, cable de 24 AWG y 
conectores chapados en oro de 50 micras, ofrece una integridad de señal constante y soporte de 
alimentación para aplicaciones de datos y PoE.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

 

Aplicaciones

• Diseñada para su uso en redes Fast Ethernet

• Conecte entre ordenadores, concentradores, conmutadores, servidores de impresión y paneles de 
parcheo

• Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características



• CABLE ETHERNET CAT5e DE ALTO RENDIMIENTO: Cobre al 100% para conexiones Gigabit fiables a 
1Gbps y a 2,5/5Gbps (NBASE-T) en distancias cortas - Cumple con la norma ANSI/TIA-568.2-D, 
categoría 5e

• COMPATIBILIDAD CON POE: Conductores de cobre trenzado de 24AWG y cableado con certificación 
UL (E164469) que admite PoE de hasta 100W para dispositivos como teléfonos VOIP - Cumple con 
IEEE 802.3bt y DTE de alimentación

• CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD: Cable con certificación UL - Conectores chapados en oro de 50 
micras que evitan el óxido y la corrosión - Cubierta de PVC de alta calidad resistente a los daños por 
dobleces o deshilachamientos

• FÁCIL INSTALACIÓN: Cable de conexión RJ45 sin enganches para una instalación sencilla y una 
desconexión flexible en conductos de cableado - Compatible con 1GBASE-T y estándares anteriores - 
Disponibles con capuchones moldeados para espacios reducidos

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñados para garantizar la fiabilidad en 
implementaciones periféricas y locales, nuestros cables de red han sido probados en laboratorio - 
Respaldados con asistencia técnica gratuita 24/5 de por vida

General

UPC 065030868044

Package Quantity 1

Warranty Lifetime

Power

Power Delivery 100W

Physical & 
Environmental

Color White

Wire Gauge 24 AWG

Conductor Type Stranded Copper

Cable Length 16.4 ft [5 m]

Product Length 16.4 ft [5 m]

Product Width 0.5 in [13.0 mm]

Product Height 0.6 in [16.0 mm]



Weight of Product 6.4 oz [180.0 g]

Operating Temperature 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Storage Temperature -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidity 0 ~ 60% RH

Performance

Cable Rating CAT5e - 100 MHz

Hardware

Number of Conductors 4 Pair UTP

Cable Jacket Material PVC (Polyvinyl Chloride)

Fire Rating CM/CMG (General Purpose)

Cable Type Snagless

Wiring Standard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Packaging & 
In-the-Box

Included in Package 1 - Cat5e patch cable

Package Width 8.7 in [22 cm]

Package Depth 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.7 in [17 mm]

Shipping (Package) 
Weight

6.4 oz [180 g]

Connector(s)

Connector 1 (Quantity) 1

Connector 1 RJ-45

Connector 2 (Quantity) 1

Connector 2 RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


